





ES-4000

PUERTA CORREDIZA

VERSION. 7

ISNTRUCTIVO DE INSTALACION e

INSTALACION DE LAS FELPAS:

3.10.Verifique la configuracién de la puerta, y ubique
las felpas de acuerdo a los detalles.

INTERLOCK

INTERLOCK
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ISNTRUCTIVO DE INSTALACION

ES-4000

PUERTA CORREDIZA

VERSION. 7

3.11. Cuando tenga condiciones atipicas, verifique

los siguientes detalles para determinar la
correcta ubicacion de las felpas.
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ISNTRUCTIVO DE INSTALACION

ES-4000

PUERTA CORREDIZA

VERSION. 7

3.12. Para la instalacion de felpas adhesivas en
configuraciones de tornillos ocultos verifique

los siguientes detalles.
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ES-4000

PUERTA CORREDIZA

ISNTRUCTIVO DE INSTALACION VERSION. 7

I-DD-100

los tornillos ocultos, siga los pasos 4.1 a 4.2
como se indica en esta pagina teniendo
cuidado de no rayar los covers.

PASO 4 A\ Para instalar los paneles en la condicién de

INSTALACION DE PANELES:
4.1. Instale siempre los paneles desde el exterior. - < $
T \i,ﬂE,
. . . 4 4
4.2. Ubique primero los paneles que van ubicados en DS 790 Silicona @
el riel interior, los cuales son generalmente los - e estructuralalolargo
. 7 <MMMI de los perfiles
paneles corredizos. ° AR
4.3. Para paneles fijos a jamba con una altura ==l
=6>108" aplicar silicona estructural Dowsill 790 i
en el panel de fijacién y jamba como indica el -
detalle 4.3. !
4 ] —J

DETALLE 4.1 DETALLE 4.2
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ISNTRUCTIVO DE INSTALACION

ES-4000
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I-DD-100

INSTALACION DE PANELES EN ESQUINERO:

4.3. Luego de haber instalado el panel
corredizo, proceda a instalar el panel
con escuadras pre-instaladas.

Escuadras de
DETALLE 4.3

fijacion

L

4.4. Coloque el panel sin escuadras de la
misma forma.

DETALLE 4.5
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PUERTA CORREDIZA

ISNTRUCTIVO DE INSTALACION VERSION. 7

I-DD-100

4.5. Desde el interior, fije con tornillo #6 X }4"FH, en
el horizontal superior e inferior, como muestra

el detalle.

4.6. Desde el exterior, aplique silicona en la junta de
los vidrios y los perfiles.

Si el sillar utilizado es alto (ES-4002), proceda

A a armar los paneles esquineros en L antes de
instalarlos en el marco, fijandolos con la
escuadra como indica el PASO 4.6.

DETALLE 4.6

/
Interior

#6X)5"FH

INSTRUCTIVO DE INSTALACION ©2018 ESWindows. Todos los derechos reservados.
OCTUBRE 10/ 2018 ESWINDOWS

Page—z z www.eswindows.com



ES-4000

PUERTA CORREDIZA

ISNTRUCTIVO DE INSTALACION VERSION. 7
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4.7. Desde el interior, fije con tornillo #6 X }4" FH, en
el horizontal superior e inferior, como muestra

el detalle.

Si el sillar utilizado es alto (ES-4002), proceda ,
/ 8 \_  aarmar los paneles esquineros en L antes de H <‘

instalarlos en el marco, fijandolos con la
escuadra como indica el PASO 4.6.

" DETALLE 48

~
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ISNTRUCTIVO DE INSTALACION

ES-4000

PUERTA CORREDIZA

VERSION. 7

PASO 5

INSTALACION DE ACCESORIOS:

5.1.  Nivele cada uno de los paneles 5.2.

corredizos utilizando los tornillos de
nivelacion de las rodajas. Es necesario
levantar el panel manualmente para
evitar dafnos en las rodajas, evite usar el
taladro para nivelar.

DETALLE 5.1

I-DD-100

.Realice la instalacién de la manija como
indica el detalle.

Tomillo
#8x1/2"FH(3)

ST

DETALLE 5.2
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PUERTA CORREDIZA

ISNTRUCTIVO DE INSTALACION VERSION. 7

I-DD-100

5.3. Verifique el funcionamiento correcto de las manijas y fije el panel fijo mediante el clip de
fijacion (ES-4017 6 ES-4010A) ubicado como indica el detalle. Asegure con los tornillos #10 x

3/4" F.H.

5.4. Instale el plug (tapa) como indica el detalle. Tomillo

#10x3/4FH.

Clip de fijacién

-

DETALLES 5.3

y

&

|

DETALLES 54
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5.5.  En caso de requerirse bumper SGD 1600: Ubicar en el sillar y cabezal en el extremo opuesto de los
paneles corredizos, con la finalidad de evitar accidentes y que la manija choque con el panel contiguo. La
manija de la puerta corrediza debe estar a 6cm del panel contiguo.

XO Panel Bumper
corredizo

INTERIOR
6l 7y

6 cm—
#10x1/2"FH F . " |

SGD 1600 .
Panel — /~ Manija

(
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ISNTRUCTIVO DE INSTALACION
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VERSION. 7
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5.6. Encaso de requerirse bumper master 6844: Ubique el bumper en el riel superior e inferior de la puerta desde el

interior de la edificacion.

—%

—

==
@ "
@®

Riel Superior —;

INTERIOR

=

Riel inferior —

Bumper
6844

EXTERIOR

Para mayor informacion sobre la instalacion
del Viper consulte la guia de instalacion para
Viper (G-DD-10).

Bumper 6844

Riel inferior

- B 6844
umper -

Para paneles que corren en el riel interior ubicar
bumper en el panel contiguo.

CONFIGURACION OXX 3 RIELES

O=PANELFIJO INTERIOR
X=PANEL MOVIL E

‘ O ‘ - 6cm —
EXTERIOR

Para paneles que corren en el riel exterior ubicar el bumper en
el panel corredizo a 6cm de la manija (Detalle B).

CONFIGURACION XXX 3 RIELES
X=PANEL MOVIL

6cmﬂ INTERIOR E
§ | X
< \ Wi
‘ — X ‘ L«6cm4
‘ EXTERIOR
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ISNTRUCTIVO DE INSTALACION
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PUERTA CORREDIZA

VERSION. 7

I-DD-100

5.7. Para configuraciones con paneles fijos intermedios. instale los angulos para conectar el interlock
(enganche) como se muestra en el detalle inferior.

¥

EXTERIOR

vAA

Clip de fijacion

Clip de fijacion __
ALU-A-011 N

See__ #10x1/2"FH
Tornillo

INTERIOR

#10x1/2" F.H
Tornillo

Clip de fijacion._
ALU-A-011
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ES-4000
ISNTRUCTIVO DE INSTALACION e

I-DD-100

CABEZAL

5.7. Ubique el Retainer Clip utilizando tornillos
#10x1/2" F.H.

5.8. Selle con silicona la cabeza del tornillo.

Retainer clip

=

#10x1/2"FH

J/' Retainer clip

"' SILLAR
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ISNTRUCTIVO DE INSTALACION VERSION. 7

I-DD-100

PASO 6

SELLO PERIMETRAL:

6.1. Inserte el backer rod indicado
en los detalles del sistemay
aplique silicona en el
perimetro del marco como

indica el detalle.

+ +

=

“BACKERROD
SILICONA h

DETALLE®6.1
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REVISION

No FECHA DESCRIPCION POR:

02-24-2015 Actualizacion del sistema: Instalacion de esquinero Varios

Actualizacion del sistema: Anclajes y perforaciones en

02-07-2016 fix panel clip M.Castilla
Actualizacion del sistema: Instalacion de bumpers, .G .

23-02-2017 tabla de partes requeridas para la instalacién ~Gonzalez
Se incluyeron pasos de instalacion para condicion .

01-06-2017 M.Castilla

tornillos ocultos

Para paneles con una altura mayo a 108" se debe agregar
22-05-2018 | silicona estructural en clip de fijacion Dowsill 790 como indica | s.Gonzalez
el paso 4.

10-10-2018 | Agregar al instructivo como se debe fijar el angulo ALU-A-011 | J-Castro

S s D
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Av. Circunvalar a 100 mts de la Via 40 Las Flores
Barranquilla, Colombia PBX: (57 5) 3664600
servicioalcliente@energiasolarsa.com , PBX: (+57) 5 3664600

Dibujado por Sariel Gonzélez.
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